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GRILLON 
Elemento de amarre regulable de sujeción	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
• Certificaciones: CE EN 358, EAC 

 
• Peso: 2 mts: 435 gr - 3 mts: 515 gr. 

4 mts: 595 gr - 5 mts: 675 gr. 
 

• Código: PE_L52A_002 (2 mts) 

PE_L52A_003 (3 mts)  

PE_L52A_004 (4 mts) 

PE_L52A_005 (5 mts) 

 

• Garantía: 3 años 
 

• Pack: 1 ud. 
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DESCRIPCIÓN 
  
 

• Elemento de amarre con sistema de regulación progresiva que permite ajustar con precisión 
la posición de trabajo. 
 

• Se puede utilizar de dos modos: 
- En doble, conectado a los puntos de enganche laterales del arnés para repartir la carga en 
la cintura (si el usuario está apoyado sobre los pies): la regulación se realiza apretando la 
leva pivotante. 
- En simple, conectado al punto de enganche ventral del arnés para repartir la carga entre la 
cintura y las piernas (si el usuario está en suspensión): la regulación se realiza accionando 
la empuñadura y sujetando, al mismo tiempo, el cabo libre de la cuerda. 
 

• Funda de protección amovible para proteger la cuerda de los puntos de contacto agresivos, 
permitiendo a la vez su deslizamiento. 
La protección puede retirarse cuando el elemento de amarre se utiliza en simple para 
ascender lo más cerca posible del anclaje. 
 

• Disponible en cuatro longitudes: 2, 3, 4 y 5 m. 
 
NOTA: los elementos de amarre GRILLON también pueden ser utilizados para realizar 
anclajes regulables y líneas de seguridad horizontales. Para estas utilizaciones, consulte las 
versiones específicas de elementos de amarre GRILLON. 

 

 
 
 


